
Strumenti professionali di misura

MISURATORE UMIDITA OLIO ISOLANTE TRASFORMATORI

KF875

Strumento portatile progettato per la misura dell’umidità negli oli isolanti con
un’elevata precisione e semplicità d’uso, adatto per eseguire le misure in campo.
 Il modello KF875 permette misure su oli con gravità specifica di 0,875.
 Metodo titolazione: Coulumetrica Karl Fischer.
 Controllo elettrolisi: sistema di controllo automatico.
 Display: 40 caratteri - alfanumerico LCD retroilluminato.
 Campo di misura: 1 g - 10 mg acqua.
 Massima sensibilità: 0,1 g.
 Volume campione: 1 ml.
 Portata gravità specifica: 0,875.
 Singolo comando di prova.
 Modi di calcolo: volume / densità valori preimpostati.
 Visualizzazione display: ppm (mg / kg).
 Formato stampa: g.+ ppm (mg / kg).
 Metodo memorizzazione preimpostato.
 Indicazione di fine misura: ottica / acustica / stampa.
 Velocità massima titolazione: 2 mg per minuto.
 Corrente max titolazione: 400 mA.
 Compensazione deriva: controllo automatico.
 Tempo ritardo avvio: 10 secondi.
 Velocità agitazione: controllata da microprocessore.
 Precisione: (10 - 100 g) ±3 g; (100 g - 1 mg) ±5 g; (oltre 1 mg) ±0.5%.
 Stampante integrata: 42 caratteri / termica.
 Funzione orologio / calendario.
 Alimentazione rete/batteria: da 90 a 264 V c.a. 4763Hz, batteria interna,
indicazione batteria scarica, adattatore per batteria auto 12V.
 Temperatura funzionamento: da -10°C a +40°C.
 Temperatura immagazzinamento: da -20°C a +70°C.
 Dimensioni e peso: 250 x 245 x 120 mm / 3 kg.
 Forniti con valigia per trasporto.
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